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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Кирпичная кладка — это искусство, а не просто укладывание одного кирпича на 

другой. Хорошие каменщики — высококвалифицированные мастера, за которыми 

гоняются строительные подрядчики. 

В аккуратной кирпичной кладке не меньше точности, чем в тюнинге автомоби-

ля. Помимо всего прочего, мастера должны обладать хорошим цветовым зрением, 

т. к. окраска кирпича имеет множество оттенков. 

Настоящий мастер никогда не допустит скопления кирпичных осколков и раство-

ра у себя под ногами. Чистота рабочего места (в том числе растворных досок и лесов) 

и правильное использование инструментов — непременные условия успеха. Каждый 

инструмент должен быть на своем месте. Минуты, потраченные на поиски инстру-

ментов, — это потерянное время, поэтому самое необходимое — рулетку и каран-

даш — всегда держите под рукой и не забывайте, где находится все остальное. 

Закончив работу, всегда очищайте растворные доски — подумайте о завтраш-

нем дне! При работе располагайте доски с раствором рядом с собой и дайте понять 

подсобным рабочим, что труд должен быть не тяжелым, а разумно организован-

ным. Тем подсобникам и мастерам, которые научатся приспосабливаться друг  

к другу, будет гораздо легче действовать совместно. 

Переоценить преимущество слаженных действий невозможно. Однажды я на-

блюдал, как подсобный рабочий снова и снова выкладывал кирпичи одинаково по 

обеим сторонам, хотя было совершенно очевидно, что мастер быстрее работает  

с правой стороны, а при работе слева процесс кладки замедляется! 

Раствор также следует класть только на те доски, где он будет сразу использо-

ваться. Зачем таскать кирпичи в два раза дальше, чем нужно? Или замешивать до-

полнительное количество раствора лишь потому, что неправильно размещенная 

растворная доска не была вовремя задействована и засохла? 

Опытные мастера гордятся результатом своего труда, и смотреть на их работу 

приятно (поскольку они отлично владеют инструментом). 

Эффективность действий каменщика во многом зависит от точности и аккурат-

ности укладки кирпичей. Скорость можно повысить, отработав навыки до автома-

тизма и исключив все лишние движения, а также освоив те секреты мастерства, 

которые приходят лишь с опытом. 

Квалифицированный мастер способен почти мгновенно подбирать кирпичи по 

цвету, отбрасывать гнутые и потрескавшиеся. Не забывайте, что кирпичи с дефек-

тами могут испортить весь результат и привести в дальнейшем к большим пере-

делкам (по требованию недовольного клиента). Решите для себя с самого начала 

своей деятельности: что более разумно — потратить несколько секунд на укладку 

хорошего кирпича или полчаса на его вытаскивание и замену. 
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Не берите раствор слишком маленькими порциями — обычно, чем его больше, 

тем лучше (за исключением углов и штрабы, где лишний раствор может скапливать-

ся в пустотах). Накладывайте и расстилайте раствор максимально эффективно (чтобы 

ускорить формирование растворной подушки). Я стремлюсь к тому, чтобы с одной 

кельмы покрыть раствором сразу четыре кирпича, однако следует избегать излишков 

раствора на стене, поскольку это затрудняет установку кирпича на уровень. 

Помните, что лишний раствор (который выдавливается между кирпичами) про-

падает зря — падает на землю или пачкает стену. Еще хуже, если он попадет в по-

лость, либо его придется перекидывать обратно на растворную доску — все это 

дополнительная работа, ненужные и отнимающие время движения. 

Я всегда считал, что самое ценное качество каменщика — его глазомер. С опы-

том можно научиться очень хорошо нивелировать свою работу. Я не хочу сказать, 

что не нужно пользоваться уровнем, но я встречал много образцов подобных при-

боров, которые (по разным причинам) были неточны или давали разные показания. 

Это убедило меня больше полагаться на свою интуицию. Хороший профессионал 

будет постоянно совершенствовать свой глазомер. 

Возьмите себе за правило придирчиво осматривать кладку после ее завершения, 

так ваше мастерство будет возрастать шаг за шагом. 

Самоконтроль — наилучший способ научиться профессионально класть кирпичи. 

Не забывайте, что кирпичная кладка не просто структурный компонент, она 

подчеркивает экстерьер дома, защищает строение от непогоды и украшает. 

Кроме того, кирпичная кладка — один из наиболее часто контролируемых эле-

ментов постройки. 

Всю кладку необходимо постоянно проверять по отвесу и по уровню, а также 

следить за выравниванием по линии. 

Немного об электробезопасности  

С электричеством лучше не шутить. 

Прокладывайте все кабели по сухим мес-

там. Не ставьте опоры лесов на кабель, 

поскольку под нагрузкой он будет раздав-

лен. Кабель легко можно обрубить, неак-

куратно захлопнув дверцу распредели-

тельного шкафа. Вибрация дверцы шкафа 

(например, когда в соседнюю стену заби-

вают стяжки) также может привести к по-

вреждению электрокабеля. Либо снимите 

дверцу с распределительного шкафа, либо 

зафиксируйте ее клейкой лентой в закры-

том состоянии. Можно дополнительно 

заизолировать кабели в месте их входа  

в распределительный шкаф. 
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Когда электрический кабель лежит на земле, проложите рядом с ним доски 

(особенно в тех местах, где постоянно ездят тачки или ходят люди). Убедитесь, что 

на строительной площадке устроено заземление — это особенно важно при ре-

монтных работах, поскольку старые здания могут и не иметь заземления. 

 

Кирпичи 

Существует два основных типа кирпичей: 

1. Прессованные — кирпичи с желобком (рис. 1.1). 

2. Экструдированные — кирпичи с отверстиями (рис. 1.2). 

При кладке кирпич иногда приходится делить на части (рис. 1.3—1.5). 

 

Рис. 1.1. Прессованный кирпич 

 

Рис. 1.2. Экструдированный кирпич 

 

Рис. 1.3. Клинчатый кирпич 

 

 

Рис. 1.4. Продольная  

половинка кирпича 

 

Рис. 1.5. Полкирпича 

 

 

Некоторые кирпичи при укладке необходимо смачивать (при отсутствии хоро-

шей глины или песка). Особенно тщательно следует смачивать те кирпичи, кото-

рые предварительно не окунались в силикон. 

Вот признаки того, что кирпичам требуется смачивание: 

 раствор высыхает сразу после формирования подушки; 

 трудно подбить кирпич до уровня. 

Следует знать, что смачивание кирпичей замедляет высыхание раствора и об-

легчает очистку кладки. 
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Искривленные кирпичи я рекомендую отбрасывать, но если это невозможно, 

укладывайте все изогнутые кирпичи одинаково вогнутостью вверх (рис. 1.6). 

 

Рис. 1.6. Укладка искривленных кирпичей (слева правильно, справа неправильно) 

Раствор  

Параметры раствора обычно указывает архитектор для инженерных сооружений 

или для серьезных строительных проектов, когда отклонения от обычных пропор-

ций цемента, песка и воды приводят к изменениям в прочности и характеристиках 

схватывания раствора. 

Лично я использую проверенную смесь из четырех лопат песка, одной лопаты 

цемента и половины лопаты извести (доведенную до нужной консистенции водой). 

Смесь должна быть постоянной по цвету, составу и рабочим качествам. Количество 

пластификатора или колера (которые будут добавляться в смесь) определяйте  

с помощью специальной мерки.  

 

    

Примечание. Слишком большое количество пластификатора ухудшит проч-
ность раствора. 

 

Выбирайте только проверенные марки компонентов и рекомендованное их коли-

чество на замес. Излишек воды на поверхности смеси говорит о том, что пластифика-

тора не хватает. Добавив полную лопату извести на замес, вы сократите количество 

пластификатора и "оживите" цветной раствор, а также облегчите смешивание рас-

твора и работу с ним. Если у вас слишком много пластификатора, то добавьте в него 

дополнительную лопату цемента (чтобы вернуть этому раствору прочность). 

Прочность раствора и пропорции песка и цемента приведены в табл. 39.1. 

 

    

Внимание. Попадание под вращающиеся или движущиеся части механизмов 
приводит к самым тяжелым несчастным случаям, которые я видел. Никогда не 
засовывайте руки в емкость бетономешалки — помимо ожогов и повреждений 
кожи от извести вы можете получить очень серьезные травмы. 
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   Прочность кладки зависит главным образом от ка-

чества раствора. Но реальность строительной пло-

щадки нередко диктует свои условия. На практике 

сложнее всего обеспечить равномерное перемешива-

ние раствора и его свежесть. Когда восемь каменщи-

ков во весь голос требуют раствора, то подсобник 

иногда делает смесь то покрепче, то послабее. Чтобы 

раствор был всегда однородным и свежеприготов-

ленным, я применяю свои хитрости. Вот они. 

Во-первых, объем 

емкости для приготов-

ления раствора должен быть не менее трех кубических 

футов
*
. В своей бетономешалке я установил спе-

циально сконструированные лопатки и увеличил ско-

рость вращения до 32 оборотов в минуту (рис. 1.7). 

Важно также правильно закрепить саму чашу  

и установить двойные шкивы. Это позволяет приго-

товить замес за несколько минут. Я считаю, что при 

замешивании раствора нужно придерживаться про-

веренной на опыте последовательности операций. 

 

Рис. 1.7. Лопатки, установленные в емкости для приготовления раствора 

Шаг 1. Сначала налейте воду, затем добавьте пластификатор — при этом вам 

потребуется меньше пластификатора, поскольку он уже будет смешан с водой  

и вместе с ней попадет к другим компонентам. Пластификатора потребуется еще 

меньше, если в емкости бетономешалки установлены лопатки, которые отлично 

перемешивают раствор (равномерно смешивая песок с цементом и известью). 

Шаг 2. Если по технологии нужна известь, то ее следует добавлять в смесь воды 

с пластификатором (происходит "гашение" извести). Если наливать воду в сухую 

                                                      
*
 Примерно 85 дм

3
. — Ред. 
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смесь с известью, то из-за реакции раствор разбрызгивается, что может вызвать 

опасные ожоги или серьезные повреждения глаз. 

Шаг 3. Насыпьте 10 лопат песка. 

Шаг 4. Добавьте половину 40-килограммового мешка цемента. (Никогда не 

сыпьте цемент прямо в воду, потому что он прилипнет к бетономешалке изнутри.) 

Шаг 5. Прибавьте еще 10 лопат песка и оставьте раствор перемешиваться в те-

чение минуты. 

Как я уже упоминал, для указанного количества компонентов мы берем емкость 

не менее 3 кубических футов. Важно и то, что я всегда беру ровно полмешка це-

мента — это легко запомнить, и вы никогда не ошибетесь. Мне искренне жаль того 

бедного подсобника, который, забыв добавить цемент, начинает выкладывать 

смесь на растворные доски. Каменщики выскажут о нем все, что думают. Еще одно 

преимущество в использовании половины мешка 

цемента состоит в том, что к концу рабочего дня 

(когда накапливается усталость и лопаты с пес-

ком становятся меньше) замес будет только 

прочнее. Мне нравится это правило, потому что 

в условиях жесткого дефицита времени не при-

ходится ни о чем задумываться. 

Я помню, как много лет назад при найме под-

собников брали только тех, кто носил резиновые 

вьетнамки. В те времена даже существовала по-

говорка: "десять пальцев на руках, десять паль-

цев на ногах, а в бетономешалке — двадцать ло-

пат песка". 

Инструменты  

и приспособления 

 Длинный спиртовой уровень (длина 1200 мм) 

(рис. 1.8). Самый необходимый инструмент 

при возведении углов и проверке горизонталь-

ности и вертикальности. 

 Малый спиртовой уровень (длина 600 мм) 

(рис. 1.8). Служит для быстрого контроля и 

применяется в тех местах, где длинный уро-

вень неудобен (тесные углы, пилястры, укло-

ны крыш). 

 Кельма каменщика (рис. 1.9). Выпускается 

множество образцов кельм, каждый камен-

щик выбирает по своему вкусу. 

 

Рис. 1.8. Длинный и короткий уровни 
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 Расшивка (рис. 1.10). Используется для швабровки дымоходов, заполнения швов 

и трещин, а также для расшивки швов. 

 Рулетка (рис. 1.11). Предназначена для проверки стоек-порядовок в начале ра-

боты, а также при кладке окон и верхней обвязки дверей, когда необходимо по-

стоянно контролировать размеры. 

 

Рис. 1.9. Кельма каменщика 

 

Рис. 1.10. Расшивка 

 

Рис. 1.11. Рулетка 

 Шнур и шпильки (рис. 1.12). Применяются при кладке стен, особенно удобны 

для закрепления шнура вблизи подоконников и внутренних углов. На рис. 1.12 

показаны две шпильки с намотанным на них шнуром. 

 Нож Стэнли (рис. 1.13). Удобен для резки рулонных материалов, например, гид-

роизоляции. 

 Кляммер (рис. 1.14). Вырезается из листа металла. 

 

Рис. 1.12. Шпильки  
с намотанным шнуром 

 

Рис. 1.13. Нож Стэнли 

 

Рис. 1.14. Кляммер 

 

Рис. 1.15. Зубило 
для выбивания 

 

 

Рис. 1.16. Слесарное 
зубило 

 Зубило для выбивания (рис. 1.15). Используется для вырубания основания и по-

перечных швов вокруг кирпича, который нужно удалить. 

 Слесарное зубило (рис. 1.16). Служит для удаления бетона и прочего мешающе-

го материала на пути укладки кирпичей. 

 Долото (рис. 1.17). Применяется для обрубания кирпичей вручную. 
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Рис. 1.17. Долото 

 

Рис. 1.18. Кувалда (слева) и моло-
ток каменщика (справа) 

 

Рис. 1.19. Линейка 

 Кувалда (рис. 1.18) служит для нанесения ударов по долоту и другим зубилам. 

 Молоток каменщика (рис. 1.18). Позволяет удалять выступы после обрубки 

кирпича, а также при встраивании в кладку труб и кабелей, когда необходимо 

сделать в кладке отверстие по месту. 

 Линейка (рис. 1.19). Предназначена для разметки при обрубке и точной обрезке 

кирпичей (для арок). 

 Столярный молоток (рис. 1.20). Необходим во многих случаях, в основном для 

прибивания поперечин к деревянным рамам. 

 Ножницы для резки металла (рис. 1.21). Пригодятся при изготовлении клямме-

ров, креплений и т. п. 

 Колесики (рис. 1.22). Инструмент для заглубления растворных швов ниже по-

верхности кладки. 

 Стропильный угол (рис. 1.23). Помогает при возведении углов и при проверке 

прямоугольности кладки. 

 Стойка-порядовка (рис. 1.24). Представляет собой отрезок квадратного дюймо-

вого (25 мм) алюминиевого профиля с нанесенными делениями. Все габаритные 

высоты должны быть отмечены на этой стойке. 

 Облицовочные блоки (рис. 1.25). Обычно сделаны из дерева и пластика, с их 

помощью шнур прикрепляется к углу или к стойке. 

 Приспособление для расшивки швов (рис. 1.26). Как правило, применяется для 

облицовки кладки из бетонных блоков. Образует вогнутую поверхность. 

 Заполнитель для штрабы (рис. 1.27). Служит для заполнения штрабы, а также 

для прочистки дренажных отверстий. 

 Угол или жестяной подкос (рис. 1.28). Вырезается из листового металла и ис-

пользуется для фиксации углов. 
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Рис. 1.20. Столярный  
молоток 

 

Рис. 1.21. Ножницы  
для резки металла 

 

Рис. 1.22. Колесики  

Рис. 1.23. Стропильный угол 

 

Рис. 1.24. Стойка-
порядовка 

 

 

Рис. 1.25. Облицовочные блоки 
 

 

Рис. 1.26. Приспособление  
для расшивки швов 

 

Рис. 1.27. Заполнитель  
для штрабы 

 

 

Рис. 1.28. Угол 
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Перевязка  

Наиболее распространена ложковая перевязка (рис. 1.29), называемая также пе-

ревязкой в полкирпича, поскольку каждый последующий верхний кирпич пере-

крывает нижние на полкирпича. 

 

Рис. 1.29. Эскиз ложковой перевязки 

Английская перевязка (рис. 1.30) — самая прочная из всех. Можно выполнить  

и однорядную английскую перевязку, но это повысит стоимость работы из-за 

большого числа операций по обрубанию кирпичей. Все разновидности перевязок 

(рис. 1.31–1.34) можно получить путем модификации двух основных перевязок 

(английской и фламандской). 

 

Рис. 1.30. Английская перевязка 

Всю кладку следует выполнять с перевязкой (где это возможно) и все пилястры 

должны иметь замыкания и стяжки для сцепления. Для правильной перевязки тре-

буются части кирпича (рис. 1.35 и 1.36). 
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Рис. 1.31. Ложковая перевязка 

1

2
3

 

Рис. 1.32. Фламандская перевязка: 1 — ложки; 2 — тычки; 3 — продольные половинки 

 

Рис. 1.33. Голландская перевязка 

Перевязка пилястров продольными половинками предотвращает возникновение 

волосных трещин между пилястром и стеной, а дополнительную прочность прида-

ют пустотные стяжки, которые предотвращают выпучивание пилястра при его за-

полнении бетоном. Контрфорсы и выступы должны быть также перевязаны для 

повышения прочности кладки. 

1 

2 
3 
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Рис. 1.34. Перевязка "английская  
садовая стена" 

 

Рис. 1.35. Клинчатый кирпич 

 

Рис. 1.36. Замыкание (продольная половинка) 

Обрубание кирпичей долотом  

или обрезка пилой 

Для аккуратного отрубания рукоятка долота должна быть гладко зашлифована, 

а лезвие — острым. 

Последовательность обрубания кирпичей (для правшей) показана на рис. 1.37—

1.39. Положите кирпич лицевой стороной вверх. Возьмите долото левой рукой. 

Разметьте линию отреза. Положите линейку на землю и нанесите по долоту силь-

ный резкий удар. Поверните кирпич на 180  и снова ударьте по нему. Теперь пере-

верните кирпич на другую сторону и рубите по боковым сторонам. После этого 

молотком удалите лишние выступы. 

 

Рис. 1.37. Обрубание  
кирпича поперек (цифрами 
обозначена последователь-

ность ударов по кирпичу) 

 

Рис. 1.38. Обрубание  
кирпича вдоль (цифрами 

обозначена последователь-
ность ударов по кирпичу) 

 

Рис. 1.39. Положение инструмента 
при обрубании кирпича 
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Выполнение сложных срезов облегчается, если под кирпич подсыпать лопату 

песка (для поглощения удара). Можно также сначала отрубить 35–50 мм от конца 

кирпича, а уже после этого сделать окончательный срез. В большинстве случаев 

это предотвратит неправильный скол кирпича (или его раскалывание на куски). 

Если срез не очень сложный, то кирпич можно разрезать механической пилой  

с отрезным диском для каменщиков.  

Специальное оборудование позволяет распилить кирпич быстро и просто. Вы-

сокоскоростные пилы с алмазными зубьями оставляют аккуратную кромку и редко 

разрушают кирпичи. 

При работе с механизированным оборудованием обязательно защищайте глаза. 

В процессе резки на алмазных пилах крепко держите кирпич и пилу (в правильном 

положении). Повреждение одного такого диска может лишить вас заработной пла-

ты за неделю. 

Резка с помощью гильотины 

Гильотина (рис. 1.40) при правильной эксплуатации способна заменить  

несколько подсобных рабочих. Умелый оператор может отрезать до 100 кирпичей 

за 10 минут. Секрет в том, чтобы отмечать размер и число проходов для каждого 

среза. Разметьте срез карандашом на кирпиче, поместите его в держатель, подгони-

те место среза и начинайте резать. Требуемый объем материала можно с запасом 

нарезать в самом начале работы, чтобы по окончании кладки, когда участок стены 

будет готов, леса убраны и приливная линия удалена, дополнительный задел оста-

вался для дальнейшей работы каменщиков (пока подсобники очищают и устанав-

ливают леса на новом месте). 

 

Рис. 1.40. Гильотина 
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Резаные кирпичи по возможности размещайте в незаметных местах. Я стараюсь 

класть резаные куски во внутренние углы или под окном (дверью). При необходи-

мости сделать в стене небольшой вырез лучше отрезать небольшие части от двух 

кирпичей (чтобы разница была меньше заметна).  

Например, вместо того, чтобы делать вырез длиной 125 мм, выньте следующий 

кирпич и измерьте получившееся расстояние (рис. 1.41). Оно равно 345 мм 

(125 + 20 + 200). Здесь 20 мм — это два вертикальных шва (шириной по 10 мм), 

200 мм — длина кирпича плюс один вертикальный шов, а 125 мм — размер нашего 

резаного кирпича.  

 

Рис. 1.41. Эскиз кладки с обрезком кирпича длиной 125 мм 

Вычтем толщину трех вертикальных швов (30 мм): 345 – 30 = 315 мм. Теперь 

разделим на два: 315/2 = 158 мм. Два обрезка по 158 мм будут выглядеть гораздо 

лучше (рис. 1.42). 

 

Рис. 1.42. Эскиз кладки с двумя обрезками кирпича по 158 мм 

Такой расчет размеров я использую очень часто. Приведу еще пример расчета 

при кладке. 

Пример расчета кладки с обрезками  

Предположим, у вас при кладке неожиданно получился обрезок в полкирпича: 

110 мм = 90 + 20 (с учетом двух вертикальных швов, рис. 1.43). Пусть можно обре-

зать пять кирпичей. Сделайте это в самом незаметном месте. Выньте четыре кир-

пича (по два с каждой стороны от обрезка).  
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Рис. 1.43. Эскиз кладки с обрезком в полкирпича 

Замерьте расстояние между кирпичами: 4  200 + 120 = 920 мм.  

Тогда получаем. 

 Общее расстояние X = 920 мм. 

 Суммарная толщина вертикальных швов Y = 60 мм. 

 Требующееся число мест Z = 5. 

 Необходимая длина обрезка L = 172 мм. 

В нашем примере (X – Y)/Z = L; (920 – 60)/5 = 172 мм. 

Сделайте пять обрезков по 172 мм и уложите их так, как показано на рис. 1.44. 

 

Рис. 1.44. Эскиз кладки с пятью обрезками кирпича по 172 мм 

Перевязка в сложных случаях 

На рис. 1.45 показан пример перевязки, находящейся всего в 30 мм от окна.  

В этом случае расширение вертикальных швов или смещение перевязки нарушит 

внешний вид кладки. Я надеюсь, что эта иллюстрация когда-нибудь поможет вам 

выйти из подобной сложной ситуации. 

В течение многих лет считалось, что не следует обрезать кирпичи короче, чем 

до половинки (если их кладут в стену). Я не думаю, что это правило остается в силе 

сегодня. Лично мне больше нравится, когда кирпичи обрезаны до меньшего разме-

ра (до самого проема), чем когда открыты все вертикальные швы. 



 Часть I. Кирпичная кладка — основы 

 

20 

Окончательно решение следует принять перед началом работы, но нужно пом-

нить, что старые правила были целесообразны, когда ставили окна в деревянных 

рамах. Все изменилось с появлением алюминиевых стеклопакетов. 

На рис. 1.46 показана кирпичная стена между двумя окнами, где вертикальные 

швы были смещены, чтобы выполнить кладку между оконными проемами. 

 

Рис. 1.45. Эскиз кладки  

вблизи оконного проема 

 

 

 

Рис. 1.46. Пример неправильной кладки 

между оконными проемами  

(стрелками показано смещение  

вертикальных швов) 

Получилось некрасиво и непрофессионально. Эту кладку нельзя назвать ложко-

вой перевязкой, поскольку ложковая перевязка — перевязка в полкирпича, а в дан-

ном примере у нас перевязка меньше чем в четверть кирпича. Было бы лучше, если, 

по крайней мере, один откос проходил по рабочей перевязке (чтобы обрезки ока-

зывались только с одной стороны). К сожалению, условия нам диктуют строители 

и плотники, которые понятия не имеют о кирпичной кладке. 

Правильное решение иллюстрирует рис. 1.47 (здесь использованы кирпичи раз-

мером в три четверти). 

На рис. 1.48 показаны места, где можно разместить обрезанные кирпичи, чтобы 

они были максимально незаметны. Это внутренние углы, пространства рядом  
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